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Objekt: Mehrfachschlauch der Klöckner-
Becorit Vorsteuerung für
Ausbauschilde

Museum: Deutsches Bergbau-Museum
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+49 234 5877 -154
montan.dok@bergbaumuseum.de

Sammlung: Museale Sammlungen

Inventarnummer: 030006202001

Beschreibung
Der Mehrfachschlauch besteht aus dem Schutzmantel mit Schlauchbündel und zwei
Anschlussarmaturen mit Überwurfmutter zur Aufnahme der Schlauchnippel, die
entsprechend dem Adapter angeordnet und fest verankert sind.

Beim Verschrauben der Überwurfmutter mit dem Adapter wird eine Abdichtung mit
Runddichtungen hergestellt. Die Klöckner-Becorit-Vorsteuerung besteht aus der
Vorsteuereinheit mit Adapter, dem Mehrfachschlauch und der Hauptsteuereinheit mit
Adapter.

Grunddaten

Material/Technik: Metall, Gummi *
Maße: Länge: 510 mm; Durchmesser: 70 mm

Ereignisse

Hergestellt wann 1975-1980
wer Klöckner-Becorit GmbH
wo Castrop-Rauxel

[Geographischer
Bezug]

wann

wer
wo Recklinghausen
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Schlagworte
• Schildausbau
• Steuerungstechnik
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