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Beschreibung

Der Winkelmesser besteht aus aneinander geschraubten Messingblechen. Zentral ist eine
dreieckige Platte, an deren kurze Seiten aneinander angepasste L-formige Bleche als
Rahmen und Standflachen mit Schlitzschrauben verbunden sind.

Auf der Grundplatte ist ein Kreis mit Winkelskala von 0 bis 50 eingraviert, iiber der 30 ist
noch eine 60 und iiber der 15 eine 75 eingraviert. Parallel zum Kreisbogen ist eine
Aussparung in der Platte. Diese fungiert als Schiene fiir eine Rohrenlibelle mit roter
Linierung auf dem Glas. An deren Ende ist ein Nonius befestigt, der sich tiber die Skala
bewegt. Fixiert wird dieser Zeiger iiber eine Schraube auf der Riickseite des Blechs. Entlang
der Hypothenuse ist eine Gravur mit einer Erklarung. Auf der Riickseite befindet sich ein
Stempel des Herstellers.

Das Messinstrument diente zum Berechnen des Neigungswinkel einer Kanone, auf die es zu
diesem Zweck aufgesetzt werden konnte.

Grunddaten
Material/Technik: Messing *
Maf3e: Hoéhe: 30 mm; Breite: 114 mm; Lange: 114
mm; Gewicht: 382 g
Ereignisse
Hergestellt wann 1850-1900

wer W. Bandermann
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